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Dedykowane urządzenie wyposażone w komputer 
przemysłowy działający w oparciu o system linux. 

Stacja Bazowa umieszczona na terenie zajezdni 
realizuje nadzór nad pojazdami, przy pomocy mediów 
transmisyjnych:
 radiomodem BMKZ (komunikacja odbywa się 

przy pomocy łącza radiowego pracującego na 
częstotliwości 868 MHz w paśmie ISM – nie wymaga 
pozwolenia oraz opłat za użytkowanie),

 modem bluetooth (z anteną dookólną lub sektorową) 
komunikacja odbywa się przy pomocy łącza radiowego 
pracującego na częstotliwości 2,4 GHz,

 modem GPRS (komunikacja odbywa się za 
pośrednictwem dowolnej sieci telefonii komórkowej).

Gdy stacja bazowa oraz pojazdy wyposażone są jedynie 
w radiomodem to komunikacja z pojazdami odbywa się tylko
na terenie zajezdni. Stacja bazowa wyszukuje żądany pojazd
po jego identyfikatorze, łączy się z nim, odpytuje o dane.
Jeśli na stacji bazowej znajdują się nowsze dane niż w pojeździe, 
nastąpi ich wysyłanie. Transmisja danych odbywa się grupowo 
i wszystkie pojazdy będące w zasięgu radiomodemu odbierają 
pakiety danych.

Część z pojazdów odbierze kompletne dane, część z nich
tylko niektóre pakiety (pojazdy, które przebywały krótko 
na zajezdni). 
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Po zakończeniu wysyłania danych do pojazdu następuje pobieranie z niego rejestrów. 
W rejestrach zapisane są zdefiniowane przez użytkownika parametry pracy pojazdu 
(np.: obroty silnika, zużycie paliwa, ilość skasowanych biletów itp.) Następnie stacja 
bazowa wyszukuje kolejny pojazd z listy, łączy się z nim i jeśli nie posiada on aktualnych 
danych, następuje proces transmisji. Jeśli pojazd „nasłuchiwał” poprzedniej transmisji 
danych do innego pojazdu i posiada część pakietów, wysłane do niego zostaną tylko 
brakujące pakiety.

Jeśli stacja bazowa oraz pojazdy doposażone są w modemy bluetooth to oprócz sekwencji 
rozgłoszeniowego wysyłania danych do wszystkich pojazdów znajdujących się w zasięgu 
radiomodemu, następuje również łączenie się każdego modemu bluetootch (stacja 
bazowa może mieć ich kilka) z pierwszym pojazdem z listy. Stacja bazowa sprawdza dane 
zawarte w pojeździe i dosyła brakujące pakiety oraz pobiera z pojazdu rejestry z zapisem 
parametrów. Transmisja danych jak i pobieranie rejestrów odbywa się wielokrotnie szybciej. 
Należy jednak pamiętać że modem bluetootch łączy się tylko z jednym pojazdem na raz.

Jeśli stacja bazowa oraz pojazdy doposażone są w modemy GPRS to oprócz sekwencji 
rozgłoszeniowego wysyłania danych do wszystkich pojazdów znajdujących się w zasięgu 
radiomodemu, uzyskujemy również możliwość komunikacji z pojazdem nie będącym 
w obrębie zajezdni. Stacja bazowa łączy się z pojazdem i zależnie od konfiguracji wysyła 
dane i pobiera rejestry. To rozwiązane jako jedyne wiąże się z comiesięcznymi kosztami 
utrzymania prywatnej sieci APN wykupionej u operatora GSM.

Proces umieszczania danych na stacji bazowej może się odbyć na kilka sposobów. Osoba 
uprawniona, poprzez przeglądarkę WWW łączy się z stacją bazową, loguje się do strony 
i korzystając z intuicyjnego panelu, wysyła dane na stację bazową (poprzez interfejs 
udostępniony przez stronę WWW odbywa się między innymi zarządzanie stacją bazową, 
dodawanie użytkowników, dodawanie pojazdów itp.) Innym sposobem dostarczania 
danych jest umieszczenie ich na koncie FTP, skąd dane zostaną automatycznie pobrane 
i zaimportowane do stacji bazowej. Dodatkowa funkcjonalność pozwala wysłać dane na 
adres poczty e-mail, skąd zostaną automatycznie pobrane przez stację bazową. Ponadto 
istnieje możliwość umieszczenia w stacji bazowej pendrive z danymi. Stacja bazowa 
automatycznie wykrywa nośnik i importuje przeznaczone dla niej dane.

Rejestry uzyskiwane z pojazdów mogą być automatycznie pobierane przez serwer, 
przetworzone i przedstawione użytkownikowi w dedykowanym programie raportującym.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania 230V AC
Pobór mocy max 50VA
Wymiary SB [mm] 324×324×82
Wymiary SB z blachą montażową [mm] 324×540×82
Masa SB [kg] 5,5
Masa SB z blachą montażową i modemem [kg] 7
Kolor obudowy szary

Zapraszamy 
do współpracy!

Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
Moduły komunikacyjne stacjonarne SB, BMKZ

karta katalogowa


